Navod na pripojeni ke skolni wi-fi sspas_zaci
pro operacni systém Windows XP

1. v dolnim panelu vpravo kliknéte pravym tladitkem mysi na ikonu wifi, poté vyberte Otev¥it sitova pfipojeni.

Zakazat
Stav
Opravit

Zobrazit bezdratoveé sité k dispozici

Zménit nastaveni brany firewall systému Windows

Otevrit sitova pripojeni
Vow 'y, L] 15:02

2. po otevreni sitovych pripojeni kliknéte na Bezdratové pripojeni k siti pravym tlacitkem a vyberte vlastnosti.

Adresa Qg_ Sitové piipojeni

|  LAN nebo vysokorychlostni Internet

Jezdratové pripojeni k siti ﬂ—ln* Pfipajeni k mistni sit
fipojeno, chr soou Bfinmienn_rchranéno branou fi...

Sit'ové dlohy

Vytvofit nove pripojeni

@ Zménit nastaveni brany i tpy GURIERTEE  Zakazat prireme Gigabit E...
firewall systému Windows Zobrazit bezdratove sité k dispozici
[t Zobrazit dostupng Stav
bezdratové sité Opravit
ﬂ__ Zakazat toto sitové zafizeni
% Opravit toto pripajeni Premostit pripojeni
Iﬂﬂ Prejmenovat toto pripajent Vytvoiit zastupce
& Zobrazit stav tohoto
pripajeni Prejmenovat
Upravit nastaveni tohoto .
pripajeni Vlastnosti

3. vyberte zalozku Bezdratové sité a kliknéte na tlacitko PFridat

-+ Bezdratové pripojeni k siti - vlastnosti E|E|

| Obecné | Bezdratove sité | UpFesnit |

Korfigurovat nastaveni bezdrétové sité pomoci systému Windows

Sité k dispozici:
Cheetedi =2 pfipojit, odpojt nebo ziskat daldi informace o
bezdratovych sitich v dosahu, klepnéte na nasledujici tladitkao.

Zobrazit bezdrétové sité

Uprednostiovang sité:
Automaticly phipojit k sitim, které jsou k dispozici, v uvedeném
pofadi:

DalEi informace o konfiquraci bezdrétove sité

oK H Stoma ]




4. na karté Pridruzeni nastavte  Sitovy nazev: sspas_zaci
Ovéreni v siti: WPA2
Sifrovani dat: AES

Ylastnosti bezdratové sité

PiidruZeni | Ov&fovani | Pipojeni |

Sitovy nazev (SSID): Isspas_zaci ’

[] Pripoit. i kdy tato sit' nevysila

Kli¢ bezdrdtove sité

Tato sit' vyzaduje kli¢ pro nasledujici polozky:

Ovéfeni v siti: X -

Sifrovani dat: i AES 7 ‘

| |

[[] Toto je sit' mezi po&itadi {ad hoc); nejsou pouiity bezdrétové
pristupové body

[ OK ][ Stomo ]

5. na karté Ovérovani nastavte Protokol PEAP (Ptotokol EAP) a kliknéte na Vlastnosti

Vlastnosti bezdratové sité

| Pidruzeni | Ov&fovani | Pfipojeni |

Wybranin této mo2nost zajistite ovéfeny priztup k bezdratowim
zitim Ethernet.

iRt TN = | Frotokol PEAP (Protected EAP) bt |

o

COwért jako pofitad v pFipadg, Ze informace o poéitadi jsou k
dispozici

[[] Owéfit jako hosta v pFipadé, fe informace o ufivateli nebo o
pocitadi nejsou k dispozici

QK ] [ Stomo




6. odskrtnéte Ovérit certifikat serveru (jako na obrazku) a kliknéte na tlacitko Konfigurovat:

Vlastnosti protokolu Protected EAP

Pro pfipojeni:
[[] oweéfit certifikat serveru

[ ana certificate Services

[] Ac Raiz Certicamara 5.A.

[ Ac rAIZ DNIE

[ Ac RAIZ FMMT-RECM

[ aciratz MTIN

[] accvralzi

[ Acepicom Root

< |

[0

|%

|~

Vyberte metodu ovéfovani;

| ZabezpeZené heslo (EAP-MSCHAP v2) v | [configurovat...

Povolit rychlé obnoveni pfipojeni
[]Povalit kentraly pomed soufésti Quarantine
[T]odpaijit, nenabizi-i server metodu kryptovazeb TLY

[ ok || stmo |

7. odskrtnéte Automaticky pouzit prihlaSovaci jméno ... (jako na obrazku)

Vilastnosti protokolu EAP MSCHAPv2 @

Pro pripojeni:

O] Automaticky pouZit prihlasovaci jméno, heslo a
pripadné doménu systému Windows

[ OK J [ Stomo ]

8. Nyni vSe potvrdte, korektné pozavirejte a mlzete se pFipojit ke skolni wifi siti.



