
Příloha č. 5 k Výzvě "Výmalba prostor SPŠPaS Pardubice" - Výkaz výměr se specifikací díla, položkový rozpočet

Výkaz výměr se specifikací díla - veřejná zakázka "Výmalba prostor SPŠPaS Pardubice"

Zadavatel: Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice

Uchazeč:

Sídlo:

IČ:

Výkaz výměr - STARÁ BUDOVA ŠKOLY 

pozn.

barva (typ) odstín m
2 

barva (typ) odstín m
2 

barva (typ) odstín m
2 

1. podzemní chodba část HET bílá 10 HET bílá 40 syntetický email polosytý tón 88

podlaží šatna č. 7 HET bílá 187 HET bílá 80

pekárna č. 2 oprava HET bílá 50

1. nadzemní učebna U15 oprava HET polosytý tón 75

podlaží učebna U16 oprava HET polosytý tón 66

cukrárna č. 2 oprava HET bílá 15

chodba HET polosytý tón 680 HET bílá 230

2. nadzemní učebna U28 HET polosytý tón 75 HET bílá 98

podlaží cukrárna č. 1 oprava HET bílá 10

laboratoř L1 oprava HET polosytý tón 45

chodba HET polosytý tón 400 HET bílá 162

3. nadzemní učebna U39 HET polosytý tón 75 HET bílá 103

podlaží laboratoř L3 oprava HET bílá 25

chodba HET polosytý tón 353 HET bílá 162

4. nadzemní učebna U48 HET polosytý tón 44 HET bílá 103 syntetický email polosytý tón 10

podlaží chodba HET polosytý tón 240 HET bílá 87

schodiště - všechna podlaží HET bílá 1044 HET bílá 90 syntetický email polosytý tón 20

sociální zařízení - všechna podlaží HET bílá 260 HET bílá 62

stěny strop sokl

Stránka 1 z 2



Příloha č. 5 k Výzvě "Výmalba prostor SPŠPaS Pardubice" - Výkaz výměr se specifikací díla, položkový rozpočet

Výkaz výměr - NOVÁ BUDOVA ŠKOLY

pozn.

barva (typ) odstín m
2 

barva (typ) odstín m
2 

barva (typ) odstín m
2 

1. podzemní šatna 1 oprava HET polosytý tón 10

podlaží šatna 2 HET polosytý tón 50 HET bílá 54

šatna 3 HET polosytý tón 50 HET bílá 54

šatna 4 HET polosytý tón 50 HET bílá 54

chodba HET polosytý tón 144

1. nadz. podl. hala - vestibul HET polosytý tón 80

2. nadzemní učebna U21 oprava HET polosytý tón 25

podlaží chodba HET polosytý tón 240 HET bílá 140

3. nadzemní učebna U33 oprava HET polosytý tón 10

podlaží učebna U34 oprava HET polosytý tón 15

chodba HET polosytý tón 282 HET bílá 200

4. nadzemní učebna U41 HET polosytý tón 15 HET bílá 130

podlaží učebna U42 oprava HET polosytý tón 12

učebna U43 HET polosytý tón 61 HET bílá 118

učebna U44 oprava HET polosytý tón 12

chodba HET polosytý tón 224 HET bílá 143

schodiště - všechna podlaží HET bílá 508 HET bílá 40

sociální zařízení - všechna podlaží DULUX sytý tón 392 HET bílá 464

Upřesnění specifikace

Je-li ve výkazu výměr uvedena výmalba barvou HET, jedná se o HET Klasik, paropropustný, oděruvzdorný nátěr za sucha.

Je-li ve výkazu výměr uvedena barva Dulux, jedná se o otěruvzdorný nátěr za mokra, barva matná.

Dílo zahrnuje opravy rohů, trhlin, dvojnásobný nátěr, zakrytí fólií, pomocné lešení pro práci ve výškách (schodiště).

Potvrzuji, že Položkový rozpočet vychází z výše uvedeného výkazu výměr a specifikace požadované zadavatelem veřejné zakázky.

……………………………………………………………………………………………..

Dne: Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

stěny strop sokl
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