Příloha č. 5 k Zadávací dokumentaci VZMR „Multimediální jazyková učebna“
Technická specifikace – Multimediální jazyková učebna

Digitální jazyková učebna s učitelským PC - obecný popis

Jazyková učebna bude vybavena moderním systémem výuky jazyků, které tvoří pracoviště vyučujícího se společnou řídící centrálou a pracoviště studentů. Systém se skládá z ovládacího panelu vyučujícího, ovládání zvukových zdrojů všech studentských pracovišť, centrální jednotky učitele umístěné v katedře a jednotek žáků, které se nacházejí v jednotlivých lavicích, každá jednotka má svoje náhlavní soupravy. Jedná se o laboratoř s kontrolou a sdílením audia hardwarově (mimo LAN síť). 
Video je mezi PC stanicí učitele a studentů sdíleno softwarově, pomocí sítě LAN. Systém je hvězdicově uspořádaný. 
Systém umožňuje pracovat s celou třídou, po skupinách nebo v párech, možnost náhodného nebo cíleného rozdělení studentů, záznam jednotlivých studentů, možnost kvalitního poslechu, diskuse, opakování výslovnosti nebo záznamu, ovládání z grafického rozhraní, správa dokumentů pro výuku v PC.
Všechna pracoviště jsou vybavena mechanicky odolnými náhlavními soupravami s uzavřenými sluchátky, integrovaným mikrofonem a snadným připojením. U náhlavní soupravy je možné pomocí zvukové jednotky individuálně nastavit hlasitost poslechu, úroveň zesílení mikrofonu a jeho bezhlučné vypnutí.
Každá studentská audio stanice je připojena do přepínačů svými kabely, tento přepínač je umístěn v prostoru katedry. Celý systém jazykové laboratoře je dodáván i s kompletní kabeláží. 
Pracoviště vyučujícího se skládá z počítačové stanice a dvou monitorů, přičemž na jednom monitoru je nepřetržitě zobrazen ovládací panel komunikačního systému. Všechny funkce ovládání systému jsou dostupné z grafického rozhraní uživatele na ovládacím panelu, který je ovládán buď prostřednictvím dotykového monitoru, nebo myší.
Katedra musí být přizpůsobena pro umístění PC sestavy, jednotky jazykové laboratoře, tak i další AV techniky. Prostor katedry musí být dostatečně odvětrán, aby nedošlo k přehřátí a poškození techniky.
Lavice pro žáky musí mít prostor pro umístění audio stanice jazykové laboratoře, s odkládacím prostorem pro dvoje sluchátka, a pro umístění PC sestavy (popřípadě notebooku). Tento prostor musí být dostatečně odvětrán, aby nedošlo k přehřátí a poškození techniky.

Pracoviště vyučujícího:
Učitel musí mít k dispozici dva monitory. Na jednom monitoru je nepřetržitě zobrazen ovládací panel interaktivního jazykového systému, druhý je určen jako monitor pracovního PC. Oba monitory jsou připojeny k jednomu PC. Ovládací rozhraní zobrazuje ikony pro každého studenta.

Všechny funkce ovládání systému musí být dostupné z grafického uživatelského rozhraní na ovládacím panelu, který se ovládá prostřednictvím speciálního dotykového displeje nebo myši.

Učitelská stanice musí být vybavena sluchátky s integrovaným elektretovým mikrofonem. Jejich připojení přes externí ovládací panel zabezpečí snadné nastavení hlasitosti sluchátek, donastavením citlivosti a případně vypnutí mikrofonu.

Učitelské pracoviště musí mít možnost připojení externích zdrojů obrazu i zvuku a pro zvukové vstupy musí automaticky nastavovat jejich optimální úroveň (funkce AGC – automatic gain control). Toto pracoviště může být navíc vybaveno následujícími prezentačními nástroji s možností připojení do jazykového systému:

· přehrávač DVD 
· přehrávač CD-ROM
· přehrávač audio CD
· dokumentová kamera

Učitelská stanice musí podporovat připojení datového projektoru, pro účely prezentace. Datový projektor musí mít v systému samostatné ovládání a možnost sdílet obraz z libovolného PC jazykové laboratoře.

Pracoviště studentů:
a. Každý student bude mít vlastní PC stanici s monitorem, klávesnicí a myší, pro SW sdílení obrazu a hardwarové sdílení zvuku, prostřednictvím systémové připojovací jednotky a audio mixéru. 

b. Všechna pracoviště studentů budou vybavena robustními sluchátky, odolnými hrubému zacházení, s integrovaným elektretovým mikrofonem. Jejich připojení přes externí ovládací panel zabezpečí snadné nastavení hlasitosti sluchátek, donastavením citlivosti mikrofonu a případně jeho vypnutí.

c. Každé pracoviště studenta musí být vybaveno vyčleněným tlačítkem volání, které studentům umožňuje diskrétně oznámit učiteli, že například potřebují pomoc.

d. Systém musí podporovat až 64 studentských stanic.

Interaktivní jazykový systém musí splňovat následující provozní funkce:
1. Individuální podpora / audio - učitel musí mít možnost diskrétně poslouchat zvukový signál z libovolného studentského mikrofonu. Učitel musí mít také možnost zahájit obousměrnou individuální komunikaci se studentem, kterého sleduje.

1. Individuální podpora / video - učitel musí mít možnost diskrétně pozorovat obrazový signál z libovolného studentského PC a případně převzít nad tímto PC vzdálenou kontrolu klávesnice a myši.

1. Učitel musí mít možnost předávat jazyková cvičení (videoklipy, zvukové soubory, obrázky, text) na studentská PC.

1. Dvojice a skupiny studentů - na jednotlivé činnosti může učitel studenty náhodně nebo cíleně seskupit do dvojic nebo skupin (různě velikých). Nezáleží na jejich zasedacím pořádku nebo zvyklostech učebny.

Po přihlášení studenta na jeho pracovní PC stanici dojde k zobrazení ikony se jménem na pracovní stanici učitele.

Učitel musí být schopen dálkově zablokovat monitory pracovních stanic studentů, z důvodu zaměření pozornosti na jiné téma.


Interaktivní jazykový systém musí mít následující funkce:
1. Dálkové zapínání a vypínání všech studentských PC jednotek.

Interaktivní systém musí mít rozhraní pro virtuální záznamníky studentů a také nástroje pro jejich správu. 

Učitel může pomocí ovládacího panelu spustit najednou virtuální záznamníky na všech nebo vybraných studentských stanicích. 

Učitel může pomocí ovládacího panelu spustit různé druhy virtuálních záznamníků podle typu cvičení. Tyto verze musí mít následující funkce:

1. Přehrávání vybraného audio nebo mediálního souboru.
2. Přehrávání vybraného audio nebo mediálního souboru se souběžným nahráváním odpovědi studenta u cvičení, jako je například simultánní tlumočení.
3. Přehrávání vybraného audio nebo mediálního souboru s nahráváním odpovědi studenta pro cvičení jako je záznam s aktivním porovnáním.
4. Neomezený záznam z mikrofonu studenta.
5. Přehrávání vybraného audio nebo mediálního souboru s textovou odpovědí bez omezení.
6. Přehrávání vybraného audio nebo mediálního souboru s textovou odpovědí formou výběru z variant.
7. Přehrávání vybraného audio nebo mediálního souboru s textovou odpovědí na definované otázky.
8. Přehrávání vybraného audio nebo mediálního souboru s textovou odpovědí doplněnou do mezer. Toto cvičení musí mít možnost automatických oprav.

Přehrávač nahrávek musí umožnit import a přehrávání digitálních souborů v (minimálně) následujících formátech: WAV, MP3, AVI, MPEG, WMV, a WMA.

Přehrávač nahrávek musí podporovat export odpovědí ve formátech MP3.


Technické požadavky na systém:
1. Systém musí používat pro propojení kabely CAT-5e UTP (nebo lepší), které zaručují snadnou instalaci, konfiguraci a údržbu.

Systém musí být hvězdicově uspořádaný, aby mohly být sdíleny kabelové trasy i centrální zařízení datových rozvodů učebny.

Systém musí podporovat délku připojení až 45 metrů od kterékoli stanice k centrálním přepínačům.

Systém jazykové laboratoře musí být zcela externí ke všem PC stanicím. Nesmí obsahovat žádné hardwarové moduly k zabudování do počítače, aby nedošlo k ohrožení záruky na počítače.

Funkce seskupování studentů musí podporovat úplné náhodné párování a seskupování až 32 stanic a pseudo-náhodné párování a seskupování až pro 64 stanic.

Systém musí poskytovat vysoce kvalitní zvuk. Proto musí podporovat lokální vstupy u všech stanic a splňovat frekvenční rozsah min. 20 Hz až 20 kHz ± 3 dB.

Systém musí být min. kompatibilní s počítači používajícími operační systémy Microsoft Windows 10 (32 nebo 64-bit) a se servery používajícími operační systémy Microsoft Windows Server.

Možnost vzdálené správy (přes stabilní připojení učitelské stanice k internetu), která zajistí podporu uživatele, kontrolu funkčnosti systému (korektní konfigurace), aktualizace na nové verze aplikace, včetně kompletního českého rozhraní.

Vzdálená správa je šifrována (AES 256bit) a chráněna speciálním heslem, které je možno kdykoliv v případě potřeby ze strany uživatele změnit.

Instalace, podpora, školení:
1. Dodavatel komunikačního systému musí zajistit kompletní instalaci a s ní spojené služby pro veškerý systémový hardware a software a pro všechen propojovací materiál.

Dodavatel musí poskytnout elektronickou dokumentaci k technologii systému, uživatelskou příručku k systému a uživatelský návod.

Záruční doba na HW systému jazykové laboratoře musí být minimálně 2 roky, záruka výpočetní techniky 3 roky s on-site podporou.

Dodavatel musí zajistit kompletní rozvojové školení pro koncové uživatele, tedy pro učitele, kteří budou systém používat. Školení musí být akreditováno MŠMT.

K dispozici musí být také pokročilé školení pro technický personál školy, školení školitelů a technické podpory.


Digitální jazyková laboratoř s učitelským PC - Specifikace položek

1) Datový projektor, 1 ks
[bookmark: _GoBack]Datový projektor s klasickou projekcí, rozlišení WXGA, včetně stropní instalace a souvisejících rozvodů.

2) Elektrické plátno, 1 ks
Elektricky ovládané plátno, šířka 200 cm, ovládání kabelovým vypínačem, včetně instalace.

3) HDMI rozbočka videosignálu, 1 ks
HDMI rozbočka na videosignál pro projektor a TV, včetně HDMI kabeláže, včetně instalace.

4) Ozvučení učebny, 1 set
Stereo zesilovač a stereo reproduktory (2 ks) pro ozvučení učebny včetně montážních prvků pro montáž přímo na zeď učebny a souvisejících rozvodů.

5) Kontrolní a ovládací software pro jazykovou učebnu, 1 ks
Ovládací SW pro organizaci aktivit v laboratoři. Monitoring jednotlivých stanic, propojování připojených audio signálů (interkom) a přepínání signálů pro video, klávesnice i myš (KVM). Organizace třídy, databáze pro zasedací pořádek. Režimy  prezentace, AV sledování a individuální podpora studentů při cvičení, párování a práce až v 5 skupinách, cvičení, testování. Ovládání lokálního CD/DVD přehrávače v PC. 

6) Kontrolní a ovládací software pro mediální aktivity, 1 ks
Ovládací SW jazykové laboratoře pro mediální aktivity s obrázky, audio, video a textovými soubory. Samostatná práce a individuální záznam studentů - poslech, sledování, otevřený záznam, simultánní záznam, nahrávka s porovnáním s originálem, přehrávání správné výslovnosti textu, automatické rozpoznávání výslovnosti, neomezené písemné odpovědi, dotazníky, výběr z možností, doplňovačka. Databáze učebních materiálů, organizovaná dle vyučujícího a tříd. Třídění materiálů do učebních lekcí.

7) Software pro studentské činnosti v databázi studijních materiálů, 1 ks
SW modul pro internetový přístup do databáze studijních materiálů, možnost vyplňování učitelem přiřazených samostatných nebo domácích úloh mimo jazykovou laboratoř a hodnocení těchto úloh učitelem. Samostatná práce a individuální záznam studentů - poslech, sledování, otevřený záznam, simultánní záznam, nahrávka s porovnáním s originálem, přehrávání správné výslovnosti textu, automatické rozpoznávání výslovnosti, neomezené písemné odpovědi, dotazníky, výběr z možností, doplňovačka. 

8) Software pro pracoviště učitele mimo jazykovou laboratoř, 2 ks
Učitelský SW modul pro LAN přístup do databáze studijních materiálů, mimo jazykovou laboratoř. Příprava cvičení, kontrola vyplněných úloh.

9) Matice ovládání systému, 1 ks
Audio matice pro interkom, náhodné párování a konference, nastavené párování a konference, monitorování zvukových spojení studentů učitelem.

10) Audio mixer + zesilovač pro pracoviště učitele, 1 ks
Audio mixer a sluchátkový zesilovač - učitel, nastavení hlasitosti sluchátek, vypnutí mikrofonu.

11) Audio mixer + zesilovač  pro pracoviště žáka, 16 ks
Audio mixer a sluchátkový zesilovač - student, nastavení hlasitosti sluchátek, vypnutí mikrofonu, tlačítko pro kontakt vyučujícího.

12) Systémový náhlavní set, 19 ks (učitel, 16x žáci, rezerva)
Systémový náhlavní set - sluchátka/mikrofon, provedení z pružného polyethylénu - odolné hrubému zacházení, uzavřená stereofonní sluchátka, kondenzátorový mikrofon, polstrovaný a nastavitelný náhlavní most.

13) PC sestava učitel, 1 ks
Nový, výkonný stolní počítač, doplněný 2x LCD panelem a webkamerou.
Vzhledem k proškolení pracovníků školy a zajištění kompatibility se stávajícím SW zadavatel požaduje Windows 10 Professional (64-bit) v nejnovější verzi. Zdůvodnění: Zadavatel již používá požadovaný SW. Pro zadavatele by bylo obtížné a nákladné znovu zaměstnance proškolovat, případná nekompatibilita SW vybavení by činila potíže při přípravě. Včetně zapojení do síťové infrastruktury a instalace.

14) PC sestava žák, 16 ks
Nový, žákovský mini PC, doplněný LCD panelem.
Vzhledem k proškolení pracovníků školy a zajištění kompatibility se stávajícím SW zadavatel požaduje WIndows 10 Professional (64-bit) v nejnovější verzi. Zdůvodnění: Zadavatel již používá požadovaný SW. Pro zadavatele by bylo obtížné a nákladné znovu zaměstnance proškolovat, případná nekompatibilita SW vybavení by činila potíže při přípravě. Včetně zapojení do síťové infrastruktury a instalace.

15) Monitor, 18 ks ( 2x učitel, 16 x žák)
Nový, displej 20,5’’ LED matný, rozlišení FullHD, včetně zapojení a instalace.

16) Media server, 1 ks
Nový serverový počítač pro práci s mediálními aktivitami. Včetně zapojení do síťové infrastruktury a instalace.

17) UPS, 1 ks
1200VA, včetně zapojení a instalace.

18) Diskové úložiště, 1 ks
Samostatný systém ukládání dat, 2x 3TB. Včetně zapojení do síťové infrastruktury a instalace.

19) Síťové prvky, 1 set
Switch 24 port + switch 5 port. Včetně zapojení do síťové infrastruktury a instalace.

20) Instalační práce pro AV, PC a jazykovou část
Dodavatel komunikačního systému musí zajistit kompletní software instalaci a s ní spojené služby pro veškerý systémový hardware a software. Instalace musí zahrnovat také instalaci všech softwarových programů a zapojení do síťové infrastruktury.

21) Montážní práce pro AV, PC a jazykovou část
Dodavatel komunikačního systému musí zajistit kompletní instalaci a s ní spojené služby pro veškerý systémový hardware a pro všechen propojovací materiál. Komponenty audiovizuální techniky jsou mezi sebou propojeny kabelovými trasami signálovými pro přenos obsahu a řídících dat. Současně je celá technologie napojena na systém napájení. Instalace musí zahrnovat také elektro-revizi všech učeben, do kterých bude zařízení instalováno – zadavatel obdrží platné potvrzení, dále dopravu, odvoz a likvidaci odpadů.

22) [bookmark: _Hlk489366291]Katedra učitele, 1 ks
Katedra učitele jazykové laboratoře přizpůsobena pro osazení techniky jazykové laboratoře. Barevné provedení: buk. Včetně dodávky na místo určené zadavatelem, montáže a instalace.

23) Stůl žákovský, 8 ks
Stůl jazykové laboratoře pro 2 žáky přizpůsobený pro osazení techniky jazykové laboratoře. Barevné provedení: buk. Včetně dodávky na místo určené zadavatelem, montáže a instalace.

24) Skříň, 3 ks
Nástavbová skříň s prosklenou částí. Včetně dodávky na místo určené zadavatelem, montáže a instalace.

25) Žákovská židle, 16 ks
Židle na kolečkách, opěradlo a sedák z ohýbané překližky. Včetně dodávky na místo určené zadavatelem.

26) Učitelská židle, 1 ks
Židle na kolečkách, polstrovaná, Včetně dodávky na místo určené zadavatelem.

27) Bílá tabule, 1 ks
Bílá keramická tabule pro popis fixem, šíře 300 cm, výška 120, polička, včetně montáže na zeď.

28) Montážní práce pro nábytkovou sestavu
Kompletní montáž dodané nábytkové sestavy v místě učebny. Instalace musí zahrnovat také dopravu, odvoz a likvidaci odpadů. 

29) Školení pedagogů
Kompletní rozvojové školení pro učitele jazyků dle metodiky výrobce jazykové laboratoře v rozsahu min. 2 x 3 hod. v místě školy. Účastník školení obdrží tištěné výukové materiály.






